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U形カルバート1500×1000　L=103.7m(側溝延長)

1700×1700×1400
6号集水桝

計画天端高

計画敷高

SL=4700
既設遮水シート区間

L=11.21m

U形カルバート1500×600延長  L=11.9m

接続壁

(1500×1000-1500×600)
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DL=64.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

1:500

1
:
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0

65.0

不織布　1.5㎜

遮水シート　1.5㎜

不織布　1.5㎜

2
0
0

200

不織布　1.5㎜

遮水シート　1.5㎜

不織布　1.5㎜

コンクリート固定工

（18-8-40）

※既設遮水シートを開削してU形カルバートを設置し

　端部をコンクリートで固定すること。

コンクリート蓋(T-25)

a b 備　　考名　　称

落蓋式400 360 500 600

C A

U型側溝 400B（１種）

〃

寸　法　表

敷モルタル(1:3) t=3cm

630U型側溝 400B（３種）

基礎砕石(RC-40)

a

C
10

0

100 100b1

b2

H

680

400 360 500 690

A

H

b

S=1:10

コンクリート蓋

（3種 t-25用 ）

502

512

1
10

50
0

2
0

1010 135

512

グレーチング蓋(T-25用)

以
上

名　　称

寸　法　表

接続桝 1000

Ｗ Ｈ ｗ1 ｗ2 ｈ1

600 900 900800 蓋あり

備　　考

基礎砕石（RC-40）

（二次製品）

150150 W

50

1
50

50

1
50

H

h1

w1

w1

w2

1
50

埋設配管

1
0
0

2
0

9
1
5

1
0
3
5

1800

現状道路

← 9.0%

グレーチング蓋(T-25用)

← 14.0%
← 3.0%

4
5
0

6
1
2

排水工縦断図(3)

図　示

雨水排水工縦断図(3)           V=1:100(A1)1: 200(A3)
H=1:500(A1)1:1000(A3)

NO.35+12.176～16.200区間

U形カルバート(1500×600)詳細図 S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

縮　尺

雨水排水施設等改修工事

(一財)クリーンいわて事業団

図面番号 17/83

落蓋式Ｕ型側溝 S=1:10(A1)
S=1:20(A3)接続桝 S=1:20(A1)

S=1:40(A3)

NO.35+16.200～NO.36+3.386区間

U形カルバート(1500×600)詳細図 S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

埋設配管標準(参考図)


